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Vertretungen:
Argentina/Rosario ::: Australia ::: Brazil/Londrina, Rio de Janeiro ::: Bulgaria/Haskovo ::: Chile/Santiago ::: China/Beijing ::: Columbia/Bogotá

::: Egypt/Cairo ::: Ethiopia/Addis Ababa ::: France/Contres ::: Germany/Waldenburg, Sundhausen ::: Great Britain/Ireland Great Dunmow :::

Greece/Athens ::: India/New Delhi ::: Iran/Teheran ::: Italy/Bologna ::: Japan/Kawasaki ::: Morocco/Casablanca ::: Nigeria/Ibadan :::

Netherlands/Krabbendyke ::: Norway/As ::: Paraguay/Asunción ::: Poland/Poznan ::: Portugal/Lisbon ::: Romania/Bucarest ::: Spain/Zaragoza

: : :  Sy r i a /Damascus  : : :  Tha i l and /Bangkok  : : :  Tun i s i a /Tun i s  : : :  Tu rkey /Anka ra  : : :  Uk ra i na /K iew : : :  U ruguay /Mon tev ideo

Zentrale:
Österreich: WINTERSTEIGER GmbH ::: A-4910 Ried, Dimmelstr. 9
Tel. +43 7752 919-0 ::: Fax 919-57
e-mail: seedmech@wintersteiger.at ::: www.wintersteiger.com

Konzern international:
Deutschland: HEGE Maschinen GmbH ::: D-74638 Waldenburg
Hohebuch 5 ::: Tel. +49 7942 109-0 ::: Fax 109-99
e-mail: sales@hege.com ::: www.hege.com

Frankreich: WINTERSTEIGER S.A.R.L. ::: F-41700 Contres
93 Avenue de la Paix ::: Tel. +33 254 790-633 ::: Fax 790-744
e-mail: palphonse.wintersteiger@wanadoo.fr

USA: WINTERSTEIGER Inc. ::: 217 Wright Brothers Drive
Salt Lake City UT 84116 ::: Tel. +1 801 355-6550 ::: Fax 355-6541
e-mail: mailbox@wintersteiger.com

HEGE USA ::: 13915 W 53rd Street N, Colwich Kansas 67030
Tel. +1 316 796-0995 ::: Fax 796-0704
e-mail: doug@hege.wintersteiger.com

WINTERSTEIGER IOWA ::: 1450 NE 69th Place, Unit 51
Des Moines, IA 50021 ::: Tel. +1 515 289-4407 ::: Fax 289-4408
e-mail: sean@wintersteiger.com

Kanada: WINTERSTEIGER SASKATOON ::: 2933 Minors Ave.
Saskatoon, SK S7K 8A1 ::: Tel. +1 306 343-8408 ::: Fax 343-8278
e-mail: bryce@wintersteiger.com

Technische Daten

SENSORTYP Arbeitsbereich/
Reichweite

Auflösung Genauigkeit

Lufttemperatur

Relat ive

Luftfeuchtigkeit

Tagesl ichtsensor

Niederschlag

Blattnässesensor

Globalstrahlung

Windgeschwindigkeit

-  30 b is + 60°C 0,1°C +/- 0,4°C

0 - 98 % 1 %
bis zu 85 % = +/- 3 %

85 bis 96°C = +/- 2 %

0 – 2000 LUX 3 % ja/nein Grenzwert

0. . .30 mm/h 0,2 mm +/- 4 %

trocken/naß Papier

0 bis 2000 Watt/qm 1 Watt +/- 10 %

0 bis 25 m/sec. 0,1 m/sec. +/- 2 %

Technische Änderungen vorbehal ten.  Technische Daten s ind Richtwerte.  Stand: August 2001

Mobile Wetterstation

Mobile Wetterstation



METOS®

Direkte Anzeige und Speicherung von:

• Temperatur
• Relat ive Luft feuchte
• Tageslänge (Hel l igke i t )
• Niederschlag
• Blattnässe
• Bodentemperatur
• Globalstrahlung
• Windgeschwindigkei t
• Bodenfeuchte (Opt ion)

Exakte und geprüfte Sensorik für Temperatur,
relative Luftfeuchte und Globalstrahlung
Das einz igart ige Design der Konvekt ionshaube ermögl icht genaue Messungen
in a l len Weltk l imazonen. Beste natür l iche Vent i lat ion des Sensors,  Schutz
gegen äußere Einf lüsse ( insbesondere Staub, Salze etc. )  ermögl ichen exakte
Messungen und lange Serv ice interva l le .

Regenmesser
Das verwendete Kipplöffelmessprinzip ist außerordentl ich genau und weist eine
Auf lösung von 0,2 mm auf.

Windgeschwindigkeit
Der robuste WMO (Weltmeteorologieorganisat ion) – geprüfte Sensor misst jede
Windstärke b is zu 200 km/h.

Bodenfeuchte
Die Messung der Bodenfeuchte durch den Watermark Sensor ist eine bewährte
und exakte Methode. An e ine METOS ® können bis zu 6 Sensoren
angeschlossen werden. METOS ® misst  immer d ie Bodentemperatur,  damit
wird der Watermarksensor automat isch ka l ibr ier t  und kann bei  fast  a l len
landwir tschaft l ichen Kul turen e ingesetzt  werden.

• Einfachste Bedienung
• Präzise Sensoren
• Geringe Kosten
• Software zur Datenverarbeitung

inclusive
• Mobil  durch Batter iebetr ieb

Link PC Software
Das System wird mit  umfangre icher,  le icht  zu bedienender Software gel ie fer t
und er laubt v ie lvä l t ige Auswertungsmögl ichkei ten der Daten. Link  ver fügt
über verschiedene Export f i l ter  zu anderen Programmen.
Komplettlösung - METOS® vereint Sensoren zur Beobachtung der Witterung
und der Bodenfeuchte.  Die W it terungsdaten dienen zur Berechnung der
Evapotranspirat ion sowie für  den Gebrauch von Krankhei tsprognose- und
Wachstumsmodel len.

Die Grafik gibt einen raschen und aussagekräftigen Überblick über die Witterungsdaten und die
Ergebnisse der Krankheitsmodelle - Bearbeitung  und Übertragung der Daten mit allen gängigen
Programmen möglich. Die gewonnen Daten können auch als numerische Tabelle angezeigt werden.

Was bietet METOS® ?

Anzeige al ler Daten im Feld
Der METOS® Sensor ist speziel l  gegen Feucht igkeit  geschützt und  informiert
Sie mit  se iner zweize i l igen Anzeige im Feld über aktuel le W it terung und den
bisher igen Wit terungsver lauf .  METOS ® misst  a l le  5 Minuten und speichert
d ie gemessenen Daten für  mindestens e in Jahr.

Datentransfer zum PC und leichte Bedienung
METOS® benutzt die kabel lose Infrarot-Technologie, um Daten kostengünst ig

und rasch auf  den PC zu übertragen. So können Sie d ie gespeicherten Daten
rasch und kabel los zu Ihrem PC übertragen. Für den Datentransfer eignen sich
Notebooks oder Palmtops (Handhold PC’s)  mit  W indows CE.


